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MESTSKY URAD KLOBOUKY U BRNA
Stavebni d¥ad, nam. Miru 1, 691 72 Klobouky u Brna

SPIS. ZN.: 927/2019-330 Klobouky u Brna 5. 6.2019
Ol 1589/2019

VYRIZUJE: Ing. Jana Baturna

TEL.; 519 361 588

FAX: 519 361 592

Ceskomoravski telekomunikaéni s.r.o.
Borkovany 383
69175 Borkovany

ROZHODNUTI

UZEMNi ROZHODNUTI
Vyrokova ¢&ast:

Stavebni ufad Méstského tfadu Klobouky u Brna, jako stavebni trad prislusny podle § 13 odst. 1 pism.
d) zakona €. 183/2006 Sb., o izemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve zn&ni pozdéjsich
predpisii (dale jen "stavebni zakon"), v izemnim Fizeni posoudil podle § 84 az 90 stavebniho zikona

zadost o vydani rozhodnuti o umisténi stavby nebo zafizeni (dale jen "rozhodnuti o umisténi stavby"),
kterou dne 26.3.2019 podal

Ceskomoravska telekomunikaéni s.r.o., ICO 28319281, Borkovany 383, 691 75 Borkovany

(dale jen "Zadatel"), a na zakladé tohoto posouzeni:

L Vydava podle § 79 a 92 stavebniho zikona a § 9 vyhlasky €. 503/2006 Sb., o podrobn&;jsi upravé
uzemniho rozhodovéni, tizemniho opatfeni a stavebniho fadu

rozhodnuti o umisténi stavby

"OSEK Brumovice - 1. etapa, nadzemni vedeni"
(Opticka sit’ elektronickych komunikaci)

(déle jen "stavba") na pozemku parc. &. 4/10 (trvaly travni porost), parc. €. 4/46 (ostatni plocha), parc. ¢&.
4/50 (ostatni plocha), parc. €. 4/51 (ostatni plocha), parc. €. 4/53 (ostatni plocha), parc. &. 4/55 (ostatni
plocha), parc. €. 103/1 (ostatni plocha), parc. €. 103/2 (ostatni plocha), parc. ¢. 103/46 (ostatni plocha),
parc. C. 103/47 (ostatni plocha), parc. & 104/1 (ostatni plocha), parc. €. 104/18 (ostatni plocha), parc. ¢.
111/6 (ostatni plocha), parc. &. 2662/2 (ostatni plocha), parc. €. 2663/2 (zahrada), parc. ¢. 2700/8 (ostatni
plocha), parc. €. 2711/2 (ostatni plocha), parc. & 2711/3 (ostatni plocha), parc. ¢. 2712/1 (ostatni plocha),
parc. &. 2712/11 (ostatni plocha), parc. &. 2712/12 (ostatni plocha), parc. ¢. 3099/1 (ostatni plocha), parc.
€. 3102/6 (ostatni plocha), parc. & 3106/1 (ostatni plocha), parc. €. 3113/1 (ostatni plocha), parc. ¢&.
3123/2 (ostatni plocha), parc. &. 3130/3 (vodni plocha), parc. €. 3601/1 (ostatni plocha), parc. &. 3601/10
(ostatni plocha), parc. ¢. 3601/12 (ostatni plocha), parc. & 3601/47 (ostatni plocha), parc. &. 3602 (ostatni
plocha), parc. &. 3688/3 (ostatni plocha) v katastralnim izemi Brumovice.

Druh a u¢el umist'ované stavby:

Jedna se o umisténi optické sité elektronickych komunikaci (OSEK) na vySe uvedenych pozemcich v obci
Brumovice. Stavba je realizovéana za Gcelem zajidténi pfistupu ke sluzbam elektronickych komunikaci.
Jednd se o provizorni instalaci optického kabelu v intravilanu obce nadzemnim zavésnym vedenim po
stavajicich sloupech vetejného osvétleni. Délka nadzemniho vedeni je navrzena 1650 m.

Pro ¢ast napojeni na stévajici pfipojku optického vedeni z okraje obce k hlavni trase bude proveden
vykop v délce 580 m, do kterého bude polozena HDPE chrani¢ka. Ve vhodném terénu bez piitomnosti
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inZenyrskych siti bude hloubena ryha o ifce 0,15 m a hloubce 0.6 m ryhovacem. Prijezdy a dalsi
zpevnéné plochy v obci budou primarng feseny protlakem nebo podvrtem, pokud to situace ostatnich
inzenyrskych siti dovoli. Pod silnici ulozeno protlakem v hloubce min. 1,2 m, ve slozitém terénu bude
ryha hloubena v hloubce 0,6 m a $iice 0,35 m bagrem. V mistech s pfitomnosti ostatnich inZzenyrskych siti
budou vykopové priace provadény ruéné. Kiizeni a soubéhy s ostatnimi inZenyrskymi sitémi budou
provedeny dle CSN 73 6005. Pristup ke stavbé pro ucely udrzby je zajistén kabelovymi komorami o
rozmérech 40x30x40 cm, které jsou umistény v mistech kiizeni hlavnich tras. Ochrana stavby je zajisténa
ulozenim HDPE chréni¢ek a mikrotrubiek v souladu s CSN 73 6005.

II. Stanovi podminky pro umisténi stavby:

I. Stavba bude umisténa a provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval: Ing. Zuzana
Vranové, zodp. projektant Ing. Jaroslav Zvonai, CKAIT 1003167: pfipadné zmény nesmi byt
provedeny bez predchoziho povoleni stavebniho tiFadu.

2. Stavba bude umisténa na pozemcich parc. €. 111/6, 3106/1, 3102/6, 3130/3, 3099/1, 103/2, 103/46,
103/47, 103/1, 104/18, 104/1, 3602, 3601/10, 3601/12, 3601/1, 3123/2, 4/10, 2663/2, 2662/2,
3601/47, 3113/1, 4/55, 4/50, 2711/3, 4/46, 4/53, 4/51, 2711/2, 3688/3, 2712/1, 2712/11, 2712/12,
2700/8 v katastralnim izemi Brumovice.

3. Zadatel oznami stavebnimu G¥adu termin zahajeni stavby.

Zadatel oznam{ stavebnimu t¥adu tyto faze vystavby pro kontrolni prohlidky stavby:
a) dokonceni stavby.

5. Stavba bude dokoncena do ¢tyf let od nabyti pravni moci rozhodnuti.

Stavba bude provadéna stavebnim podnikatelem: Pied zahajenim stavebnich praci oznami stavebnik

stavebnimu Gfadu termin zah4jeni stavby, nazev a sidlo stavebniho podnikatele, ktery bude provadét
stavbu.

7. Stavebnik je povinen plnit povinnosti vyplyvajici z § 152 stavebniho zikona.

8. Pfi provadéni staveb nesmi byt naruseny nadzemni a podzemni sdélovaci kabely a zafizeni, vedeni a
potrubi. Pfed zapocetim zemnich praci je nutno pozadat spravee dotéenych inzenyrskych siti o piesné
vytyCeni tras podzemnich vedeni. Podminky stavebné Jednotlivymi spravei musi byt respektovany.
Pokud by pfi provadéni praci byl zjistén vyskyt neznamého podzemniho vedeni, musi byt o tom
neprodlené uvédomen majitel tohoto vedeni, ktery stanovi dalsi podminky provadéni praci.

9. Pii provadéni staveb nesmi byt nad pfipustnou miru znedi§fovéno Zivotni prostiedi a mistni
komunikace, okolni zastavby nesmi byt nad p¥ipustnou miru obté7ovana hlukem, prachem a jinymi
vibracemi. Nesmi dojit k zne¢istovani terénu. povrchovych a podzemnich vod ropnymi a jinymi
Skodlivymi latkami.

10. Pfi provadéni praci dbejte ustanoveni vyhlasky o udrzovani Cistoty obce.

11. Pfi provadéni stavby je nutno dodrzovat piedpisy tykajici se bezpe¢nosti prace, technickych zatizeni,
dbét, o ochranu pracujicich a na staveniiti a jeho okoli.

12. Po dokonéeni stavby pozada stavebnik o vydani kolaudaéniho souhlasu.
13. Budou dodrZeny podminky dle vyjadieni a stanovisek:

¢ Vyjadieni E.ON Servisni, s.r.0. ze dne 28. 11. 2018 zn. E7456-16290123

Pfi provadéni zemnich praci nebo jinych praci, které mohou ohrozit pfedmétné distribuéni a sdélovaci
zafizeni, jste povinni dle zakona €.309/2006 Sb. a nafizeni vlady €. 591/2206 Sb. uginit veskera opatfeni,
aby nedoslo ke skodam na rozvodném zafizeni, na majetku nebo na zdravi osob elektrickym proudem,
zejména tim, ze bude zajisténo:

I. Objednani pfesn¢ho vytygeni trasy kabelu v terénu provozovatelem zatizeni a to nejmén¢ 14 dnh pred
zahajenim praci v blizkosti podzemniho kabelového vedeni. V pfipadé€, Ze nebude mozné trasu kabelu
bezpené urit, je investor zemnich praci povinen provést vykop nezbytného poctu ruéné kopanych sond
podle pokynii zaméstnancii ECZR. Vytyéeni kabelii VN, NN zajisti Milan Novotny, tel 547731063.

2. Provadéni zemnich praci v ochranném pasmu kabelového vedeni vyhradné klasickym ruénim nafadim

bez pouZiti jakychkoli mechanism s nejvy$si opatrnosti, nebude-li provozovatelem zafizeni stanoveno
jinak.
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3. Vykopové prace v blizkosti nadzemniho vedeni budou provadény tak, aby nedoslo k naruseni stability
podpérnych bodii a uzemiiovaci soustavy, nebo nebyl jinak ohrozen provoz zafizeni a bezpe¢nost osob.
Zaroven pozadujeme dodrzovat platnd ustanoveni norem CSN EN 50 110-1 a PNE 33 3302, zvlaste pak

minimalni dovolené vzdalenosti od veden:

Vybrané vzdélenosti/ proveden{ vodi¢i Holé Izolované

vodice vodice

Nad budovami

Nad neschidnymi &4stmi (sklon > 15°), vzdorujici ohni 0.5m 0.3m

Nad schiidnymi ¢astmi (sklon < 159), vzdorujici ohni 4,0m 3,0m

Na budovach

K budovam a jejich &astem nebo vybavenim 02m 0.1 m

Kolem zednich oken

Pred oknem (pouze stavajici vedeni) 2.0m 1.0m

Nad oknem 0,2 m 0,2m

Vedle okna 0,5m 0,5m

Pod oknem 1,0m 1,0m

Kolem stFe$nich oken

Pted oknem 3.0m 2.0m

Nad oknem 1,0m 1.0m

Vedle okna 1,0 m 1.0 m

Pod oknem 1.0 m 1.0 m

4. Pfi provadéni stavebnich praci nesmi dojit k poskozeni a znepiistupnéni zafizeni distribuéni soustavy.
5. Ohlaseni jakéhokoliv poskozeni distribuéniho a sdélovaciho zafizeni v provozovani ECD na telefonni
Cislo 800 225 577.

Souhlas E.ON CR, s.r.o. ze dne 20. 12. 2018 zn. S40325-1629249]

Souhlasime s provedenim vyse uvedené akce v ochranném pasmu zatizeni distribu¢ni soustavy pfi
splnéni téchto podminek:

1.

Ptipadna kolize s distribu¢nim zafizenim ve spravé ECZR, bude fefena prelozkou ve smyslu § 47
zakona €. 458/2000 Sb., v platném znéni (pielozku rozvodného zatizeni zajistuje jeho vlastnik na
naklady toho, kdo potiebu pielozky vyvolal).

UvaZovana stavba musi respektovat ochranné pasmo distribuéniho zafizen.

V ramci stavebnich praci nesmi dojit k naruseni kabelového loze distribuénich rozvodi. Na
zéklad¢ toho pozadujeme pii soub&hu dodret minimalni vzdalenost 0,5 m mezi kabelovym
rozvodem NN, VN a optickymi kabely pfi ulozeni do betonovych chranidek nebo technického
kanalu. Bez ochrany 1 m.

V pfipad¢, kdyby vyse uvedend stavba zpiisobila poruseni kryti kabelového vedeni NN, VN dle
platnych CSN, PNE, zajisti ECZR népravna opatieni (snizeni kabelového vedeni, zaloZeni do
plastovych chrani¢ek, apod.) a to na zékladé pisemné objednavky investora predané na ECZR
neprodlené po zjisténi této skuteénosti, pficemz néaklady s tim spojené hradi investor stavby
v plné vysi.

Zaklady piliti veetné piipadnych betonovych zékladi je nezbytné umistit miniméalng 0,8 m od
kabelovych rozvodi. Projektova dokumentace bude obsahovat vzorové fezy vcetné kotovani.
Zastupce ECZR bude pfizvan ke kontrole kiizovatek a soub&hii pred zahozem vykopu. V ramci
stavby si investor zajisti dostateény pocet sond, na zakladé kterych bude mozné provést kontrolu
prostorového usporadani a dodrzeni predepsanych vzdalenosti pfimo v terénu. O jednotlivych
kontrolach bude proveden zépis do montaZniho nebo stavebniho deniku. Pii nedodrseni této
podminky, budou poruchy vzniklé na zafizeni odstrafiovany na naklady investora stavby.

Telekomunikacni zafizeni nesmi byt umisténo na zadném prvku distribuéni soustavy a nesmi

dojit jeho umisténim k znemoZnéni &i podstatnému znesnadnéni pfistupu v souladu se zakonem &.
458/2000 Sb., v platném znéni.
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10.

I

12.

13.

14.

15,

16.

157

18.

19.

20.

Po dokon€eni stavby bude provedeno geodetické zaméfeni skuteéného stavu a vzdalenosti stavby

od stavajiciho distribuéniho zafizeni. Zaméfeni bude predloZeno spolecné se #4dosti ke kolaudaci
uvedené stavby.

Upozoriujeme, Zze zemni prace nesmi narusit stabilitu podpérnych bodi! Vykopové prace do
hloubky 1 m provadét v min. vzdalenosti 1 m od stozari. U vykopu ve vétsi hloubce se musi
stanovit vzdalenost od stozaru individualng (nutné projednat s ECZR)

Pfi provadéni terénnich Gprav vyse uvedené stavby musi byt dodrzena min. vy$ka vodiii nad
terénem — 6 m. Po ukonceni terénnich Gprav je nutné pfizvat zastupce ECZR ke kontrole dodrzeni

min. vysky vodi¢i. O kontrole bude proveden pisemny zapis do montazniho nebo stavebniho
deniku.

V ochrannych pasmech (déle jen OP) zafizeni distribuéni soustavy budou pfi realizaci udéleného
souhlasu pfiméfené dodrzeny podminky dle § 46 odst. 8) zikona &. 458/2000 Sb., v platném
znéni, kde se konstatuje, ze v OP t&chto rozvodnych zatizeni Je zakéazano pod pismeny:

a. c) provadét ¢innosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpeénost provozu téchto

zafizeni nebo ohrozit spolehlivost a bezpetnost provozu téchto zafizeni nebo ohrozit
zivot, zdravi ¢i majetek osob.

b. d) provadét ¢innosti, které by znemoziiovaly nebo podstatn¢ znesnadfiovaly pfistup
k témto zafizenim.

Zakresleni trasy nadzemniho i podzemniho vedeni vyskytujiciho se v zajmovém Gzemi do viech
vyhotoveni provadéci dokumentace a jeho vyznaceni dobie viditelnym zptisobem p#imo v terénu.
Jedné se zejména o mista kfiZeni &i soubéhu trasy vedeni s trasou pohybu mechanizace, s trasou
vedeni vykopii a podobné tak, aby pracujici na stavenisté byli o hranicich ochranného pasma
trvale informovéni.

Objednani pfesného vytyceni distribuéni sité (trasy kabelu) v terénu a to nejméné 14 dnt pied
zahdjenim praci v blizkosti podzemniho kabelového vedeni. V pfipadé, ze nebude mozné trasu
kabelu bezpe¢né uréit pomoci vyty€ovaciho zafizeni, je investor zemnich praci povinen provést
v nezbytném rozsahu ruéni odkryti kabelu na uréenych mistech podle pokynii zaméstnancii
ECZR pro jednoznacné stanoveni jeho polohy. Vyty&eni kabeli VN, NN zajisti Milan Novotny,
tel. 547231063.

Provadéni zemnich praci v ochranném pasmu kabelu vyhradné klasickym ru¢nim nafadim bez
pouZiti jakychkoli mechanismii s nejvyssi opatrnosti, nebude-li provozovatelem zafizeni
stanoveno jinak.

Vhodné zabezpeceni obnazeného kabelu (podlozeni, vyvéseni, ..), aby nedoslo k jeho poskozeni
poruchou nebo nepovolanou osobou a oznadeni vystraznymi tabulkami, bude provedeno podle
pokynii pracovnika ECZR. Dalsi podminky pro zabezpeceni nadeho zafizeni si vyhrazujeme pfi
vyty€eni nebo po jeho odkryti.

Vyfeseni zpisobu provedeni soub&hii a kfiZzeni vy$e zminéné akce s rozvodnym zafizenim musi
odpovidat piisluinym CSN.

Pfizvani zastupce ECZR ke kontrole kiizovatek a soubéhi pfed zdhozem vykopu. O kontrole
bude proveden zépis do montazniho nebo stavebniho deniku. P¥i nedodrzeni této podminky,
budou poruchy vzniklé na zafizeni odstraiiovany na naklady investora stavby.

Po dokon&eni musi stavba z pohledu ochrany pied provoznimi a poruchovymi vlivy distribu¢ni
soustavy odpovidat pfislusnym normam, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050,
CSN EN 50 341-1, PNE 33 000-1, CSN EN 50 522, CSN EN 61 936-1.

Po dokonceni stavby ptipominame, 7e je dale zakazano:

a. zfizovat bez souhlasu vlastnika téchto zafizeni stavby &i umistovat konstrukce a jina
podobna zafizeni, jakoz i uskladiiovat hoflavé a vybusné latky

b. provadét bez souhlasu jeho vlastnika zemni préce

¢. unadzemniho vedeni nechavat rist porosty nad vysku 3 m

d. u podzemniho vedeni vysazovat trvalé porosty a prejizdét vedeni mechanizmy o celkové
hmotnosti nad 6 t.

V projektové dokumentaci a pfi stavbé budou respektovany podminky uvedené ve vyjadieni o

existenci zafizeni distribu¢ni soustavy ve vlastnictvi a provozovani ECD a podminkach prace
v jeho blizkosti.
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21. VeSkera stavebni ¢innost v OP podzemniho vedeni NN bude pfe jejim zahdjenim konzultovana
s pfislusnou Regiondlni sprévou (déle jen RS), ktera stanovi bezpeénostni opatieni pro prace
v OP pfislusného rozvodného zafizeni dle platné CSN EN 50 110-1.

22. VeSkeré price s mechanizaci, jejichz &asti se za provozu mohou pfiblizit k vodiéiim v OP
nadzemni vedeni 22 kV, je nutno provadét za beznapétového stavu vedeni a vypnuti pozadujeme
objednat nejméné 25 kalendéinich dnd predem. Préce s mechanizaci v OP vedeni VVN Jje nutno

provadét za beznapétového stavu vedeni a vypnuti pozadujeme objednat nejpozdéji do 10. dne
piedchoziho mésice.

* Vyjadreni Cesk4 telekomunikaéni infrastruktura a.s. ze dne 8. 3. 2018, ¢.j.557135/18

Na zakladé uréeni a vyznadeni zajmového Gzemi 7adatelem a na zaklade stanoveni divodu pro vydani
Vyjadfeni vydava spole¢nost Ceské telekomunika¢ni infrastruktura a.s. nasledujici vyjadient:

dojde ke stfetu se siti elektronickych komunikaci (dale jen SEK) spoletnosti Ceska telekomunikaéni
infrastruktura a.s., jejiz existence a poloha Je zakreslena v pfilozeném vyfezu/vytezech z udelové mapy
SEK spoleénosti Ceské telekomunikadni infrastruktura a.s. Ochranné pasmo SEK je v souladu
s ustanovenim § 102 zékona & 127/2005 Sb., o elektronickych komunikacich a o zméng nékterych
souvisejicich zakoni stanoveno rozsahem 1,5 m po stranach krajniho vedeni SEK a neni v pfilozeném

vyfezu/vyfezech z uelové mapy spoletnosti Ceské telekomunikaéni infrastruktura a.s. vyznaceno (dale
Jjen Ochranné pasmo)

1.Vyjadfeni je platné pouze pro zajmové tzemi uréené a vyznacené Zadatelem, jakoZ i pro diivod vydani
Vyjadieni stanoveny zadatelem.

Vyjadreni pozbyva platnosti uplynutim doby platnosti vtomto vyjadieni uvedené, zménou rozsahu
zajmového Gzemi ¢ zménou divodu vydani vyjadreni uvedeného v zadosti nebo nesplnénim povinnosti

stavebnika dle bodu 2 tohoto vyjadieni, to vie v zavislosti na tom, ktera ze skute¢nosti rozhodna pro
pozbyti platnosti tohoto vyjadteni nastane diive.

2. Podminky ochrany SEK jsou stanoveny v tomto Vyjadfeni a ve Vieobecnych podminkach ochrany
SEK spoletnosti Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s., které jsou nedilnou soudasti tohoto Vyjadieni.
Stavebnik nebo jim povéfena tieti osoba. Je povinen fidit se témito Vseobecnymi podminkami ochrany
SEK spole¢nosti Ceské telekomunikagni infrastruktura a.s.

3. Stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba, je povinen pouze pro piipad, 7e

a) existence a poloha SEK, jez je zakreslena v pfiloZzeném vyiezu z idelové mapy SEK spoleénosti Ceska
telekomunikaéni infrastruktura a.s. anebo

b) toto Vyjadieni, véetn& Vieobecnych podminek, ochrany SEK nepredstavuje dostate¢nou informaci pro
zamér, pro ktery podal shora oznadenou Zidost nebo pro zpracovani projektové dokumentace stavby,
ktera koliduje se SEK, nebo zasahuje do Ochranného pasma SEK, vyzvat pisemné spole¢nost Ceska
telekomunikaéni infrastruktura a.s. k upfesnéni podminek ochrany SEK, a to prostiednictvim

zaméstnance spole¢nosti Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s. povérené¢ho ochrannou sité — Zdensk
Prochazka.

4. Prelozeni SEK zajisti jeji vlastnik, spolecnost Ceské telekomunikaéni infrastruktura a.s. Stavebnik,
ktery vyvolal piekladku SEK je dle ustanoveni § 104 odst. 17 zakona ¢&. 127/2005 Sb.. o elektronickych
komunikacich a o zméné nekterych souvisejicich zakonli povinen uhradit spole¢nosti Ceska

telekomunikaéni infrastruktura a.s. veskeré naklady na nezbytné tpravy dotéeného tseku SEK, a to na
urovni stavajiciho technického feseni.

5. Pro ugely pielozeni SEK dle bodu (3) tohoto Vyjadfeni je stavebnik povinen uzavfit se spolednosti
Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci piekladky SEK.

6. Spole¢nost Ceské telekomunika&ni infrastruktura a.s. prohlafuje, ze 7adateli byly pro jim uréené a
vyznacené z4jmové uzemi poskytnuty veskeré dostupné informace o SEK.

7. Zadateli prevzetim tohoto Vyjadfeni vznika povinnost poskytnuté informace a data uzit pouze k ucelu,
pro ktery mu byla tato poskytnuta. Zadatel neni opravnén poskytnuté informace a data rozmnozovat,
rozSifovat, pronajimat, pijéovat &i jinak uzivat bez souhlasu spoleénosti Ceskd telekomunikaéni
infrastruktura a.s. V pfipadé porueni téchto povinnosti vznikne Zadateli odpovédnost vyplyvajici
z platnych pravnich predpist, zejména predpist prava autorského.

* Stanovisko GridServices, s.r.o., ze dne 19. 11. 2018, zn. 5001818384
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Pfi realizaci uvedené stavby budou dodrzeny podminky pro provadéni stavebni &innosti:

i

10.

12;

13.

za stavebni Cinnosti se pro ugely tohoto stanovisko povazuji vSechny &innosti provadéné
v ochranném pésmu plynarenského zafizeni a plynovodnich piipojek (tzn. i bezvykopové
technologie) a ¢innosti mimo ochranné pasmo, pokud by takové é&innosti mohly ohrozit
bezpe€nost a spolehlivost plynarenského zafizeni a plynovodnich pipojek (napf. trhaci préce,
sesuvy pudy, vibrace, apod.).

Stavebni &innosti v ochranném pasmu plynarenského zaiizeni Je mozné realizovat pouze pii
dodrZeni podminek stanovenych v tomto stanovisku. Nebudou-lj tyto podminky dodrZeny, budou
stavebni Cinnosti, popf. Upravy terénu provadéné v ochranném pasmu plynarenského zafizeni
povazovany dle § 68 odst. 6 zakona & 670/2004 Sb. a zakona ¢. 458/20008b., za ¢innosti bez
naSeho predchoziho souhlasu. Pii kazdé zménén projektu nebo stavby (zejména trasy
navrhovanych inzenyrskych siti) je nutné poZadat o nové stanovisko k této zméné.

Pred zahijenim stavebni &innosti v ochranném pasmu plynarenského zatizeni bude provedeno
vyty€eni plynarenského zatizeni. Vyty€eni provede piislusné regiondlni centrum (viz. kontaktni
list). Zadost o vyty€eni bude podana minimalng 7 dni pred pozadovanym vytyéenim. Pfi adosti
uvede Zadatel nasi znacku (&islo Jednaci) uvedenou v ivodu tohoto stanoviska. Bez vytyceni a
presného ur€eni ulozeni plynarenského zafizeni nesmi byt stavebni &innosti zahajeny. Vyty&eni
plynérenského zafizeni a plynovodnich piipojek povazujeme za zahdjeni stavebni dinnosti.

Bude dodrzena CSN 736005, CSN 733050, TPG 702 04 — tab. 8 zékona &. 458/2000Sb ve zn&ni
pozdéjsich predpist, pripadné dalsi piedpisy souvisejici s uvedenou stavbou.

Pracovnici provédejici stavebni ¢innosti budou prokazateln¢ seznameni s polohou plynarenského
zatizeni, rozsahem ochranného pasma a témito podminkami.

Pfi provadéni stavebni &innosti v ochranném pasmu plyndrenského zafizeni je investor povinen
utinit takova opatfeni, aby nedoslo k poskozeni plynrenského zafizeni nebo ovlivnéni jeho
bezpe¢nosti a spolehlivosti provozu. Nebude pouzito nevhodné néfadi, zemina bude t&¥ena pouze
rucné bez pouziti pneumatickych, elektrickych, bateriovych a motorovych naradi.

Odkryté plynarenské zatizeni bude v pribéhu nebo pii preruseni stavebni &innosti Fidn&
zabezpe€eno proti jeho poskozeni.

V pripadé pouziti bezvykopovych technologii (napf. protlaku) bude pred zahdjenim stavebni
¢innosti provedeno obnazeni plynarenského zafizeni v mist& kiizen.

Stavebnik je povinen neprodlené oznamit kazdé i sebemensi poskozeni plynarenského zafizeni
(v€. izolace, signalizace vodice, vystrazné folie atd.) na telefon 1239.

Pred provedenim zasypu vykopu v ochranném pasmu plynarenského zafizeni bude provedena
kontrola dodrZeni podminek stanovenych pro stavebni &innosti v ochranném pasmu
plynarenského zatizeni a kontrola plyndrenského zatizeni a plynovodnich pfipojek. Kontrolu
provede prislu$né regionalni centrum (viz. Kontaktni list). Zadost o kontrolu bude podéna
miniméaln€ § dni pfed pozadovanou kontrolou. Pii zadosti uvede zadatel nasi znatku (Cislo
Jednaci) uvedenou v tivodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynarenské
zafizeni, kterd byla odhalena. O provedené kontrole bude sepsin protokol. Bez provedené
kontroly nesmi byt plynovodni zatizeni zasypano. V piipadé, ze nebudou dodrzeny vySe uvedené
podminky je povinen stavebnik na zikladg& vyzvy provozovatele PZ, nebo jeho zastupce dolozit
prikaznou dokumentaci o neposkozeni PZ b&hem vystavby, nebo provést na své naklady
kontrolni sondy v misté styku stavby s plynarenskym zafizenim a plynovodnimi p#ipojkami.

- Plynarenské zafizeni bude pred zasypem vykopu fadné podsypano a obsypéano tézenym piskem,

zhutnéno a bude osazena vystrazna folie zluté barvy, vie v souladu s CSN EN 12007-1-4, TPG
702 01,TPG 702 04.

Neprodlené po skondeni stavebni &innosti budou fadné osazeny viechny poklopy a nadzemni
prvky plynérenského zafizeni a plynovodnich pfipojek.

Poklopy uzavéri a ostatnich armatur na plynarenském zatizeni v&. hlavnich uzaveri plynu (HUP)

na odbérném plynovém zafizeni udrzovat stale pfistupné a funkéni po celou dobu trvéni stavebni
¢innosti.



C.j. 1589/2019 str. 7

14. Pfipadné zfizovani staveniité, skladovani materidld, stavebnich strojii apod. bude realizovano
mimo ochranné pasmo plynarenského zaiizeni (neni-li ve stanovisku uvedeno jinak)

15. Bude zachovéna hloubka ulozeni plynarenského zafizeni (neni-li ve stanovisku uvedeno jinak)

16. Pri pouziti nakladnich vozidel, stavebnich strojii a mechanizmi zabezpecit piipadny prejezd pres
plynarenské zafizeni uloZenim panelii v misté prejezdu plynarenského zaiizeni.

® Vyjadieni VaK Bfeclav, a.s. ze dne 17. 7. 2018 ¢.]. VYJ-2018-700-001227

Vodovody a kanalizace Bfeclav, a.s. souhlasi s vybudovanim OSEK v Brumovicich za piedpokladu
dodrzeni nasledujicich pozadavka:

1.Pted zahajenim zemnich praci musi investor (stavebnik) objednat vyty¢eni vodovodnich fadfi u
provozniho stfediska vodovodi Hustopede (tel. 519 411 475 a 519 411 058). V piipadé, Ze nebude mozné
trasu vodovodu bezpetné urdit, je investor povinen zajistit upfesnéni trasy vodovodu ruéné kopanymi
sondami v mistech podle pokynii zastupce stf. vodovodii (upfesnéni polohy podlozeno zipisem ve

stavebnim deniku). Investor seznami dodavatele zemnich praci s obsahem vyjadieni VaK Brieclav, a.s. a
se zjisténou trasou vodovodu.

2. Stavbou optické sité nesmi byt naru$en vodovod véetné vodovodnich pripojek a rovnéz nesmi byt
zménéno kryti potrubi vodovodu.

3. Sloup, skiifi a popf. dalsi objekty musi byt umistény mimo ochranné pasmo vodovodii ve smyslu § 23
zék. ¢. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potiebu, které &ini 1,5 m od vngjsiho lice
potrubi na obé strany. Novela zékona &. 276/2006 Sb. Mé&ni ochranné pasmo v souvislosti s hloubkou a
primérem. Upozoriiujeme rovnéz na ochranné pasmo vodovodnich ptipojek ve smyslu CSN 75 5411
..Vodovodni piipojky*.

4. Pri pokladce zemniho kabelu pii kiizeni (soubghu) s vodovody a vodovodnimi ptipojkami je nutno
respektovat CSN 73 6005 .~Prostorové uspofadani siti technického vybaveni®.

5. Pokud by nemohla byt pfi stavbé dodrena citovana norma &i zdkon, musi investor provést i finan¢né
pokryt prelozku stavbou dotéeného useku vodovodu. Upozoriiujeme, Ze pielozka vodovodu musi byt
povolena a zkolaudovéna pfislusnym vodopravnim Gfadem. Stavebnik preloZky je povinen piedat
provozovateli vodovodu dokonéenou stavbu véetné technické dokumentace.

6. Pfed zahrnem kabelu investor (stavebnik) pfizve stiediska vodovodii Hustopede ke kontrole kiizeni
(soub&hu) siti a k dodrZeni ochranného pasma vodovodi. O provedenych kontroldch budou potizeny
Zapisy.

7. Za spravnost dokumentace odpovida dle § 158 a § 159 stavebniho zakona zpracovatel PD, ktery musi
mit k této Cinnosti odpovidajici opravnéni.

8. Pfi jakékoliv zméné je nutno si vyzadat nové stanovisko.

* Vyjadfeni MND Gas Storage a.s. ze dne 16. 4. 2018 zn. 06/2018
Pro realizaci stavby budeme pozadovat splnéni téchto podminek:

1. Geodetické vyty¢eni VVTL plynovodu DN600 PN8O, optického kabelu a oznadeni mist kfizeni
(vytyCeni a oznaCeni provede oddéleni geodézie spole¢nosti MND a. s. na naklady zfizovatele
vedeni).

2. Vyrazné oznaleni hranic ochranného pasma (&ervenobilou paskou).

3. Vykopani sondy v misté oznageného kiizeni po povrch plynovodu a optického kabelu. Vykopani
je moZno provadét pouze ru¢né. P¥i kopani je nutno postupovat opatrn€, aby nedoslo k poskozeni
izolace plynovodu a optického kabelu. Sondu Je mozno zasypat aZ po vykopéni ryhy pro opticky
kabel a kontrole vyskovych vzdilenosti pracovnikem MND Gas Storage a.s.

4. Ryhu pro kabel je mozno kopat strojné do vzdélenosti 1 m od osy plynovodu (optokabelu). Dale
Jje nutno kopat rugné.

5. Chranicku optického kabelu je mozno umistit vyskové v minimalni vzdalenosti 50 cm od
plynovodu a 30 cm od optického kabelu.

6. 'V ochranném pasmu plynovodu nesmi byt, mimo vyse uvedenych, provadény Zadné jiné zemni
préce.

7.V ochranném pasmu nesmi byt pouzivany stroje a naradi, které zpusobuji vibrace. Prejizdéni
vozidly a stavebni mechanizaci je dovoleno pouze kolmo ptes plynovod. PodéIné prejizdéni
plynovodu, otaceni a stani vozidel na plynovodu je zakazano.
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8. Po polozeni kabelu a pred zasypanim je nutnd kontrola mista ki{Zeni pracovnikem MND Gas
Storage a. s.

9. Po ukonten{ stavby pozadujeme dodani skute&ného geodetického zaméfeni na datovém nosi¢i na
nasi adresu.

* Stanovisko SUS JmK ze dne 28. 3. 2018

Vyse uvedena stavba se dotyka zajma SUS JmK . oblasti Jih kiizenim krajské silnice 111/4211 s uloZenim

do pozemku p. €. 3602 v k. 6. Brumovice.

Méme nésledujici pfipominky:

- Kiizeni silnice bude provedeno protlaenim chranicek (3x) pres cely silniéni pozemek s min. krytim
1.2 m od nivelety vozovky, povrch vozovky v celkové délce ulozeni kabelu do pozemku ve
vlastnictvi JmK cca 29,0 m;

- Startovaci a cilové jamy (budou mimo pozemek JmK;

- Dale bude provedeno do¢asné kiizeni v délce cca 9 m zavésnym kabelem;

- Soubéhy budou vedeny mimo vozovku v piikopu a chodniku v pozemku p. & 3602 o celkové délce
cca 190 m;

- Po provedeni praci bude pfizvan zastupce SUS JmK, oblasti Jih k prevzeti hloubky ulozeni chranidek
uvedeni silni¢niho pozemku do piv. stavu.

* Vyjadieni MERO CR, a. s. ze dne 6. 8. 2018 &. J- 2018/000207/2 a ze dne 29. 4. 2019 &1t
2018/000207/3
Prace budou probihat v ochranném pasmu ropovodu ve vzdalenosti vice nez 130 m od osy ropovodu.
Za dodrZen{ nize uvedenych podminek se stavbou souhlasime.
Pii viech akcich, které se dotykaji ropovodu, je tieba dodrzovat vladni naf. & 29/ 1959 Sb. (jak je
stanoveno v pfechodnych ustanovenich zakona ¢. 161/2013 Sb.), kdyZ na provéadéni ¢innosti v ochranném
pasmu ropovodu se pouzije zékon &. 189/1999 Sb. a nasledné CSN EN 14161 + A1 a CSN 65 0204.

Koordinatorem vsech akei v ochranném pasmu ropovodu je na§ zamé&stnanec p. Némec, tel. 602 278 836.
Povoleni pro vstup do ochranného pasma ropovodu a jeho tech. zafizeni vyda nas zaméstnanec p. Pavlas
— tel. 6023 563 310 nebo p. Pekatik. tel. 720 967 239, na zakladé potvrzeného zapisu o proSkoleni
pracovnikii provadéjici firmy z Technickych podminek.

Pied realizaci akce si stavebnik objednd vytydeni naSich zafizeni u povefeného geodeta MERO.
Kontaktni udaje sdéli pi Sukova, tel. 606 605 600.

Pojizdéni po trase ropovodu je zakazano. Prejezd je moZny pouze v misté kiizeni za podminky, Ze bude
ropovod chranén napf. panely, které budou umistény v misté kifzeni s pfesahem 3 m na obé strany.

Po ukonteni viech praci a pro souhlas s kolaudaci stavby v ochranném pasmu ropovodu a jeho
pfidruzenych zafizenich je zhotovitel povinen piedat zikres skute&ného provedeni s geodetickym
zaméfenim v elektronické podobé ve formatu DGN vietns technické zpravy ovéfené UOZI a seznamu
soufadnic ve formatu TXT, oddé&leni technického rozvoje MERO C‘R, a.s. — pi Sukové.

* Vyjadfeni Povodi Moravy, s. p. ze dne 18. 7. 2018 zn. PM-9436/2018/5203/IN

Stanovisko spravee povodi a DVT Haraska IDVT 10200148:

- Zhlediska dalsich zajmd chranénych zakonem ¢&. 254/2001 Sb., o vodéch a o zméné n&kterych
souhlasime s uvedenym zdmérem za podminek spravce toku:

1. Pfed zahajenim praci na prechodu toku bude spravce toku (tj. provoz Bieclav, Gisekovy technik
Mgr. Ladislav Toncr, tel. 724 525 714) pisemné informovan min. 3 dny piedem.

2. Ve vzdélenosti 6 m od vodniho toku nebudou umistovina zadna nadzemni zafizeni, aby nebyl
omezen pristup tézké techniky k toku.

Upozortiujeme;

- Pfi realiza¢nich pracich nesmi dojit k znegisteni podzemnich a povrchovych vod zavadnymi latkami
ve smyslu § 39 zakona &. 254/2001 Sb., o vodach a o zmeéné nékterych zékoni, zejména ropnymi
produkty ze stavebnich a dopravnich prostredka.

- Stavbou nesmi dojit ke zhorseni jakosti povrchovych a podzemnich vod ani ke zhoreni odtokovych
pomérh v pfedmétné lokalitg.

- PouZivané mechanizaéni prostredky musi byt v dobrém technickém stavu a musi byt dodrzovana
preventivni opatfen{ k zabrénéni pfipadnym kapim ¢i Gnikdm ropnych latek.

* Vyjadieni M&U Hustopege, odb. ZP ze dne 11. 4. 2018 zn. OZP/4124/18/406
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Stanovuje podminky, za kterych se udéluje souhlas:
1. Realizace zaméru bude v&as projednana s vlastniky a najemci dot¢enych pozemkii.

2. Zadatel nejméné 15 dni pfedem pisemné oznimi termin zahéjeni a ukonéeni nezemé&délského
vyuzivani zemédélské pidy dotéenému organu ochrany ZPF — M&U Hustopede.

3. Préce budou provadény pokud mozno v obdobi vegetacniho klidu.

4. Pred realizaci stavby, v jejim pribéhu a pfi jejim dokongeni zadatel ugini takové opatfeni, aby se
zabrénilo $kodam na ZPF a jeho vegetaénimu krytu.

5. Investor bude co nejméné narugovat organizaci ZPF, hydrologické a odtokové poméry v izemi,
V piipadé zjisténi melioraéniho odvodnéni na dotenych pozemcich a jeho dotdeni predmétnou

stavbou budou provedeny neprodleng jeho opravy, pfipadné prelozky melioraéniho zafizeni po
piedchozi konzultaci s vodopravnim tradem M&U Hustopece.

7. Zemni vykopové prace budou provadény tak, aby nedochézelo ke vzajemnému miSeni ornicni
vrstvy s podlozim. Zadatel proto zajisti fadné uskladnéni skryvky ornice a podorni¢i na okolni
terén, dotéené plochy budou uvedeny do pavodniho stavu.

8. Pri realizaci ziméru bude zaji%téna plynuld rekultivace dotéenych ploch, dostateénym hutnénim

vykopu bude zajisténo, 7e povrch trasy bude urovnan do plynulé navaznosti na okolni terén,
dotené plochy budou uvedeny do plivodniho stavu.

9. Pokud si prace spojené s budovanim stavby vyzadaji odnéti ZPF na dobu del§i nez Jjeden rok
vCetné doby potiebné k uvedeni dotéenych pozemkii do piivodniho stavu, je zadatel povinen
podle ust. § 8 odst. 3 zakona pozadat organ ochrany ZPF o souhlas k odnéti pidy ze ZPF,

Ugastnici fizeni, na néz se vztahuje rozhodnuti spravniho organu dle § 27 odst. 1 zdkona & 500/2004 Sb.
(spravni rad):

Ceskomoravska telekomunikaéni s.r.o., Obec Brumovice, Jihomoravsky kraj, Roman Blana#, BLANAR
NABYTEK., a.s.

Odiivodnéni:
Dne 26.3.2019 podal zadatel zadost o vydéni rozhodnuti o umisténi stavby.

Stavebni Gfad ozndmil zahdjeni tzemniho Fzeni znamym (castnikiim Fizeni, vefgjnosti a dotéenym
organim. Soucasné podle ustanoveni § 87 odst. 1 stavebniho zakona upustil od dstniho jednéni, protoze
mu byly dobfe zndmy poméry v izemi a zadost poskytovala dostate¢ny podklad pro posouzeni zaméru, a
stanovil, Ze ve 1hité do 15 dnii od dorugeni tohoto ozndmeni mohou Ucastnici Fizeni uplatnit své namitky
a dotCené organy sva zavazna stanoviska.

Stavebni Gfad v provedeném Gzemnim ¥izeni prezkoumal predloZenou Zadost, projednal Jji s Gcastniky
fizeni, vefejnosti a dotSenymi orgény a zjistil, Ze jejim uskutednénim nejsou ohrozeny zajmy chrénéné
stavebnim zékonem, pfedpisy vydanymi k Jeho provedeni a zvlastnimi predpisy. Umisténi stavby je
v souladu se schvalenou Gizemné planovaci dokumentaci a vyhovuje obecnym pozadavkiim na vystavbu.

V souladu s § 90 odst. 1 a 2 stavebniho zakona stavebn] Gfad posuzoval:
- soulad s pozadavky stavebniho zikona a Jeho provadécich pravnich piedpis.

K posouzeni souladu zdmeéru s pozadavky stavebniho zékona a souvisejicich pfedpisi byla zadost
doloZena projektovou dokumentaci a jednotlivymi vyjadfenimi a stanovisky.

Dle § 76 odst. 1 stavebniho zakona lze umistovat stavby nebo zafizeni, jejich zmény, ménit vliv
Jejich uZivani na Gzemi, ménit vyuziti Gizemi a chranit dilezité zajmy v Uzemi jen na zakladg
uzemniho rozhodnuti nebo tzemniho souhlasu, nestanovi-li zakon jinak. Dle § 76 odst. 2
stavebniho zikona kazdy, kdo navrhuje vydéni tzemniho rozhodnuti nebo tzemniho souhlasu, je
povinen dbat pozadavkil v § 90 stavebniho zdkona a byt Setrny k z4jmim vlastnikd sousednich
pozemki a staveb, za timto ucelem si mize vyzadat Gzemn¢ planovaci informaci, nejsou-li mu
podminky vyuZiti izemi a vydani izemniho rozhodnuti nebo tizemniho souhlasu znamy.

Stavebni ifad také zkoumal splnéni pozadavkii na umistovani staveb dle vyhlasky ¢. 398/2009
Sb., o obecnych technickych poZadavecich zabezpelujicich bezbariérové uZivani staveb (déle jen
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»t€to vyhlasky*). Stavebni tiad dospél k zavéru, e umistovana stavba nepodléha posouzeni dle
teto vyhlasky, jeliko? nespada do vyétu staveb dle § 2 této vyhlasky, které toto posouzeni
vyZzaduji.

Stavba je v souladu s pozadavky stavebniho zakona a Jjeho provadécich predpisii. Umisténi stavby
vyhovuje pozadavkiim na vyuZivani izem.

- soulad s pozadavky na vefejnou dopravni a technickou infrastrukturu. Zamér je stavbou technické
infrastruktury. Stavba nevyzaduje nové naroky na dopravni infrastrukturu.

- spozadavky zvlastnich pravnich predpisii a se stanovisky dotéenych organi. K navrhovanému
zaméru bylo vydano stanovisko a rozhodnuti dotéeného organu. DoloZena stanoviska dot&enych
organt byla kladna, podminky byly zapracovany do vyrokové &asti rozhodnuti.

- soulad navrhovaného zaméru s tzemné planovaci dokumentaci. Umisténi stavby je v souladu se
schvalenou tzemné planovaci dokumentaci obce Brumovice. Obec Brumovice ma platny
Uzemni plan, ktery je ui¢inny ode dne 3. 7. 2014. Jedna se o umisténi optické sité elektronickych
komunikaci (OSEK) na vyse uvedenych pozemcich v obei Brumovice. Stavba je realizovana za
ucelem zajisténi pristupu ke sluzbam elektronickych komunikaci. Jedn4 se o provizorni instalaci

optického kabelu v intravilanu obce nadzemnim zavésnym vedenim po stavajicich sloupech
vefejného osvétleni.

Stavebni afad zamér dale posuzoval dle Zasad tzemniho rozvoje Jihomoravského kraje (dale jen
ZUR JmK) a&innych ode dne 3. 11. 2016 a dle Politiky azemniho rozvoje CR (déle jen PUR CR)
ve znéni Aktualizace ¢. 1 schvalené vladou dne 15. 4. 2015. Platnd PUR CR a ZUR JmK zdmér
v dot¢eném Gzemi nefesi a zameér se véci feSenych PUR CR a ZUR JmK nedotyka.

Lze tedy konsgatovat, Ze posuzovany zAmér je v souladu s vydanou uzemné planovaci
dokumentaci (PUR CR a ZUR JmK).

- soulad scili a Gkoly Gzemniho planovani, s charakterem Gzemi a s poZzadavky na ochranu
architektonickych a urbanistickych hodnot v Gizemi. Jednd se o umisténi optické site
elektronickych komunikaci (OSEK) v obci Brumovice, kterou se charakter lizemi podstatné
nezméni a jejim umisténim nedojde k narudeni architektonickych a urbanistickych hodnot
v daném Gzemi. Dokonéenou stavbu lze v souladu s § 119 stavebniho zdkona uzivat pouze na
zakladé kolaudagniho souhlasu, nebo kolaudaéniho rozhodnuti.

Stavebnimu ufadu byly dolozeny tyto doklady:

- projektova dokumentace

- Snimek z katastralni mapy

- Vypis z katastru nemovitosti dotéenych a sousednich pozemki

- Vyjadieni E.ON Servisni, s.r.0. ze dne 28. 11. 2018 zn. E7456-16290123

- Souhlas E.ON CR, s.r.0. ze dne 20. 12. 2018 zn. 540325-16292491

- Vyjadieni Ceské telekomunika&ni infrastruktura a.s. ze dne 8. 3. 2018, &. j. 557135/18

- Stanovisko GridServices, s.r.0., ze dne 19. 11. 2018, zn. 5001818384

- Vyjadfeni VaK Bfeclav, a.s. ze dne 17. 7. 2018 ¢.J. VYJ-2018-700-001227

- Vyjadieni MND Gas Storage a.s. ze dne 16. 4. 2018 zn. 06/2018 a ze dne 14. 5. 2019 zn. 18/2019

- Stanovisko SUS JmK ze dne 28. 3. 2018

- Vyjadfeni MERO CR, a. s. ze dne 6. 8. 2018 €. . 2018/000207/2 a ze dne 29. 4. 2019 ¢. i
2018/000207/3

- Vyjadfeni Povodi Moravy, s. p. ze dne 18. 7. 2018 zn. PM-9436/2018/5203/IN

- MO CR, Sekce nakladani s majetkem, odbor ochrany izemnich zajml — zavazné stanovisko ze dne
20, 12.2018 sp. zn. 88454/2018-1150-OUZ-BR

- OU Brumovice — rozhodnuti ze dne 11. 3.2019 a Vyjadreni ze dne 21. 3. 2018

- Vyjadfeni InfoTel, spol. s r.0. ze dne 4. 3. 2019

- Stanovisko M&U Hustopege, odb. ZP ze dne 3. 4. 2018 zn. OZP/3751/1 8/406

- Vyjadieni M&U Hustopege, odb. ZP ze dne 11. 4. 2018 zn. OZP/4124/18/406

- Rozhodnuti M&U Hustopece, odb. ZP ze dne 2. 8. 2018 zn. OZP/10667/18/492

- Rozhodnuti MgU Hustopece, odb. dopravy ze dne 4. 3. 2019 zn. dop/1488/19/352

- Souhlasy vlastnikii pozemki dotéenych stavbou
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Stavebni (fad zajistil vzijemny soulad piedloZzenych zévaznych stanovisek dotéenych organi
vyzadovanych zvlastnimi predpisy.

Stavebni afad rozhodl, jak je uvedeno ve vyroku rozhodnuti, za pouziti ustanoveni pravnich ptedpisii ve
vyroku uvedenych.

Pfi vymezovani okruhu Géastnika tzemniho Fizeni dospél stavebni tfad k zavéru, Ze v tomto konkrétnim
pfipadé toto pravni postaveni nalezi dle § 85 odst. 1 pism. a) stavebniho zikona Zadateli, tj.
Ceskomoravska telekomunikaéni s.r.o., dale dle § 85 odst. 1 pism. b) stavebniho zikona obci, na jejimz
uzem{ ma byt pozadovany zamér uskutecnén: tj. obec Brumovice. Dle § 85 odst. 2 pism. a) stavebniho
zékona vlastniku pozemku nebo stavby, na kterych méa byt pozadovany zamér uskutednén: tj. Obec
Brumovice, Jihomoravsky kraj, Roman Blanaf, BLANAR NABYTEK, a.s.. a déle dle § 85 odst. 2 pism.
b) stavebniho zikona osoby, jejich# vlastnické nebo Jiné vécné pravo k sousednim stavbam anebo
sousednim pozemkim nebo stavbidm na nich mize byt izemnim rozhodnutim piimo dotéeno, ktefi se
identifikuji podle § 86 odst. 5 stavebniho zakona oznaenim pozemki a staveb evidovanych v katastru
nemovitosti dotenych vlivem zaméru: katastralni Uzemi Brumovice: pare. &. 3602, 111/7, 3123/6, st.
450, st. 495, st. 440, 3102/4, st. 242, st. 229, st. 565, st. 208, st. 569, 3612, 3601/2, 52/2, 53/1, 3601/4,
103/44, 57/1, 58/2, 59/1, st. 144, st. 493, 61/2, 61/3, 62/2, st. 443, 81/1, st. 444, 309972, 34/2, 102/6, st.
27, 102/5, 85/2, 103/6, 3601/24, st. 378, 88/2, 3471, st. 26, 4/17, 3685/4, 3685/2, 3688/2,2712/1,2712/11,
3685/6, 2712/12, 2700/114 a déle vlastnici a spravei technické a dopravni infrastruktury:  Cesk4
telekomunikaéni infrastruktura a.s., E.ON Distribuce, a.s., GridServices, s.r.o., MERO CR, a.s., MND
Gas Storage a.s., Vodovody a kanalizace Bfeclav, a.s., Povodi Moravy, s.p., Sprava a udrzba silnic
Jihomoravského kraje, prispévkova organizace kraje.

Vypotéadani s navrhy a namitkami Géastniki:
- Ukastnici neuplatnili nivrhy a namitky.

Vypotadani s vyjadienimi aéastniki k podkladim rozhodnuti:
- Ukastnici se k podkladiim rozhodnuti nevyjadkili.

Poudeni uéastnikii:

Proti tomuto rozhodnuti se Ize odvolat do 15 dnii ode dne jeho oznameni ke Krajskému afadu

Jihomoravského kraje odbor tzemniho planovani a stavebniho fadu podanim u zdejsiho spravniho
organu,

Odvoléani se podava s potiebnym pottem stejnopisi tak, aby jeden stejnopis zistal spravnimu organu a
aby kazdy ucastnik dostal jeden stejnopis. Nepoda-li uéastnik potiebny pocet stejnopisi, vyhotovi je
spravni organ na naklady téastnika. Odvolanim lze napadnout vyrokovou &ast rozhodnuti, Jjednotlivy
vyrok nebo jeho vedlejsi ustanoveni. Odvolani Jen proti odivodnéni rozhodnuti je nepripustné.

Stavebni Gfad po dni nabyti pravni moci Gzemniho rozhodnuti doru¢i Zadateli stejnopis pisemného
vyhotoveni uzemniho rozhodnuti opatfeny dolozkou pravni moci spolu s ovéfenou grafickou pfilohou,
stejnopis pisemného vyhotoveni tzemniho rozhodnuti opatfeny dolozkou pravni moci doruéi, jde-li o
stavby podle § 15 nebo 16 stavebniho zékona, také stavebnimu ttadu pfisluSnému k povoleni stavby.

Rozhodnuti mé podle § 93 odst. 1 stavebniho zékona platnost 2 roky. Podminky rozhodnuti o umisténi
stavby plati po dobu trvani stavby &i zafizeni. nedotlo-li z povahy véci k jejich konzumaci.

Referent izemniho planovani
a stavebniho fadu
MeU Klobouky u Brna
Ing. Jana Bat/umé
[
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Toto rozhodnuti musi byt vyvéSeno po dobu 15 dnii na GFedni desce Méﬂ Klobouky u Brna, také
zpusobem umoziiujicim dalkovy pfistup. Ddle na w¥edni desce QU Brumovice. Patnicty den
vyvéSeni na M&U Klobouky u Brna je dnem dorudeni.

Vyvéseno dne: ..... . i R

Zvetejnéno dalkovym pristupem 4& " é /ot

Razitko, podpis organu, ktery potvrzuje vyvéseni a sejmuti oznameni.

Obdrii:
Ucastnici fizeni dle § 85 odst. 1 pism. a) stavebniho zakona (Zadatel), kterym se doruéuje v souladu s

§144 odst. 6 a § 27 odst. 1 spravniho fadu jednotlivé:
Ceskomoravské telekomunikagni s.1.0., IDDS: 3ynxjb2

UCastnici fizeni dle § 85 odst. 1 pism. b) stavebniho zakona (obec, na jejimz izemi mé byt pozadovany
zamer uskuteénén), kterym se dorucuje v souladu s § 144 odst. 6 spravniho fadu jednotlivé:
Obec Brumovice, IDDS: hxnazz6

UCastnici fizeni § 85 odst. 2 pism. a) stavebniho zikona (vlastnik pozemku nebo stavby, na kterych ma
byt pozadovany zamér uskute¢nén, neni-li sam Zadatelem, nebo ten, kdo ma Jiné vécné pravo k tomuto
pozemku nebo stavbé), kterym se dorucuje v souladu s §144 odst. 6 spravniho Fadu jednotlive:

Obec Brumovice, IDDS: hxnazz6

Jihomoravsky kraj, odbor majetkovy, IDDS: x2pbqzq

Roman Blanaf, Samota ¢.p.617/1,691 72 Klobouky u Brna

BLANAR NABYTEK,a.s., IDDS: vqcc6ff

UCastnici fizeni dle § 85 odst. 2 pism. b) stavebniho zékona (osoby, jejichz vlastnické pravo nebo jiné
veéené pravo k sousednim stavbam anebo sousednim pozemkiim nebo stavbam na nich miiZze byt Gzemnim
rozhodnutim pfimo dotdeno, ktef se identifikuji podle §86 odst. 5 stavebniho zakona ozna&enim
pozemki a staveb evidovanych v katastru nemovitosti dotéenych vlivem zaméru), kterym se dorucuje
v souladu s §144 odst. 6 spravniho fadu vefejnou vyhlaskou:

Katastralni izemi Brumovice:

3602, 111/7, 3123/6, st. 450, st. 495, st. 440, 3102/4, st. 242, st. 229, st. 565, st. 208, st. 569, 3612,
3601/2, 52/2, 53/1, 3601/4, 103/44, 57/1, 5872, 59/1, st. 144, st. 493, 61/2, 61/3, 62/2, st. 443, 81/1, st.
444, 3099/2, 34/2, 102/6, st. 27, 102/5, 85/2, 103/6, 3601/24, st. 378, 88/2, 34/1, st. 26, 4/17, 3685/4,
3685/2, 3688/2, 2712/1, 2712/1 1, 3685/6,2712/12, 2700/114.

Ceska telekomunikagni infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

E.ON Distribuce, a.s., IDDS: nf5dxbu

GridServices, s.r.0., IDDS: jnnyjs6

MERO CR, a.s., IDDS: adwe6rx

MND Gas Storage a.s., IDDS: t3we8nk

Vodovody a kanalizace Breclav, a.s., IDDS: gnugxza

Povodi Moravy. s.p., IDDS: m49t8gw

Spréva a udrzba silnic Jihomoravského kraje, pFispévkova organizace kraje, IDDS: k3nk8e7

dotCené organy, kterym se dorucuje jednotlive:

Ministerstvo obrany CR, sekce nakladani s majetkem, odbor ochrany tzemnich zajmi, IDDS: hjyaavk
Meéstsky Gfad Hustopede, Odbor ZP, IDDS: z34bt3y

Meéstsky utad Hustopece, odbor dopravy, IDDS: z34bt3y

Poplatek:

Spréavni poplatek podle zdkona &. 634/2004 Sb., o spravnich poplatcich polozky 17 odst. 1 pism. e) ve
vysi 1000 K¢& byl zaplacen dne 3.5.2019.
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Ing. Jaroslav ZvonaF

Tomas Vréna

p. 383, 69175 Borkovany '

Ceskomoravski telekomunikatnis. r. o., &

tel.: +420 530 505 505; www.cemotel.cz

OSEK Brumovice
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